
AGEPAN® OSB 4 Pur

Die OSB-Platte
für höchste

Anforderungen!



TEchNiSchE DATEN
EiGENSchAfT EiNhEiT WErT
Norm EN 300 bzw. DiN EN 13986
rohdichte kg / m3 ≥ 610
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr W / (m*K) 0,13
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ 200 / 250 (feucht / trocken)
formaldehyd-Emissionsklasse E1 – formaldehydfrei verleimt (< 0,03 ppm)
Klassifizierung des Brandverhaltens D-s2, d0
Dickenquellung 24 h % 12
Längenänderung je 1 % holzfeuchteänderung % 0,015

chArAKTEriSTiSchE WErTE nach EN 12369-1

Eigenschaft Einheit Dicke
(mm)

Biegung fm Zug ft Druck fc Schub quer zur
Plattenebene fv

Schub in
Plattenebene frii oder 0 i oder 90 ii oder 0 i oder 90 ii oder 0 i oder 90

festigkeitswerte N / mm²
6 – 10 24,5 13,0 11,9 8,5 18,1 14,3

6,9 1,1> 10 – 18 23,0 12,2 11,4 8,2 17,6 14,0
> 18 – 25 21,0 11,4 10,9 8,0 17,0 13,7

Eigenschaft Einheit Dicke
(mm)

Biegung Em Zug Et Druck Ec Schub quer zur
Plattenebene Gv

Schub in
Plattenebene Grii oder 0 i oder 90 ii oder 0 i oder 90 ii oder 0 i oder 90

Steifigkeitswerte N / mm² 6 – 25 6.780 2.680 4.300 3.200 4.300 3.200 1.090 60
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AGEPAN® OSB 4 Pur
VOrTEiLE
•	 Sehr hohe mechanische festigkeit
•		 Formaldehydfreie	und	feuchtebeständige	Verleimung
•		 Reduzierte	Quell-	und	Schwindmaße
•		 	Gesundheitsverträglich	–	Lebensmittelunbedenklichkeit	 

unabhängig bestätigt
•		 Einsetzbar	als	luftdichte	Ebene	bzw.	Dampfbremse
•		 	Hohe	Qualität	wird	durch	regelmäßige,	externe	Überwachungen	

bestätigt
•		 	Rohmaterial	ausschließlich	aus	verantwortungsvoller	Forst-	und	

Waldwirtschaft

ANWENDuNGSBErEichE
•		  hochbelastbare OSB-Platte für tragende Zwecke zur Verwendung 

im feuchtbereich (Nutzungsklasse 1 + 2)
•		 Holzwerkstoffplatte	Typ	OSB/4	gemäß	EN	300	bzw.	DIN	EN	13986
•		 Hochbelastbare,	aussteifende	Wandelemente	und	Dachscheiben
•		 Tragende	Deckenbeplankung
•		 Hochbelastbare	Bodenaufbauten
•		 Wohn-,	Industrie-	und	Schalungsbau

ihr AGEPAN® SYSTEM Partner
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Druckfest 
und stabil

Qualität	aus	
Deutschland

umwelt-
verträglich

Alles aus 
einer hand

Einfach zu 
verarbeiten

Wohngesund


